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D-SP1 シリーズ 
デコラ規格 小型スピーカーシステム 

 

 

 

 

 

  

D-SP1 周波数特性 D-SP1 指向性能 

 

 コスモ・シリーズのアウトレットに収納可能なコンパクト・スピーカーシステムです。2Wrms､8Ωのスピーカー

ユニットを使用しています。パワーアンプを内蔵したタイプもあります。壁面に取り付けることにより､最高の性

能を発揮します。 

 周波数特性：150Hz – 20kHz､ 能率：78 dB SPL (1m/1W) 

 全ての製品がスピーカーユニットを保護するための前面パネルが取り付けられています。 

 前面パネルは､《白､黒､ステンレス､グレー》の 4 色があります。アウトレットボックスに取り付けた後のカバー

パネル《CP-1：1台用》､《CP-2：2台用》､《CP-3：3台用》､《CP-4：4台用》も用意されており､《白､黒､ステンレ

ス､グレー》の 4色があります。 

 アウトレットボックスを使って壁面に取り付けるだけでなく､ラックマウントや机上に設置するアクセサリーも用

意されています。 

 演壇モニター､会議室､議場､ホテル､テーマパーク､教室､店舗､インターカム､博物館展示品説明､洗面所 t

等様々な用途が考えられます。 
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D-SP1A 
デコラ規格 8Ωスピーカー 

 

 パワーアンプは内蔵されておらず､外部パワーアンプを使って駆動します。 

 

  

D-SP1A デコラ規格スピーカーシステム 

 

  

会議室 インターカム 

 

  

D-TPRX3AでFormat-Aからの 3

音源選択。 

D-PA3 で音量調整､独自音源入力。 

D-SP1 で音源再生。 

D-SP1A パワーアンプ接続例 
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D-PSP1 and D-PSP1F 
デコラ規格 パワード・スピーカー(パワーアンプ内臓) 

 

 D-PSP1は､前面に音量調整ボリュームが付いたデコラ規格のパワード・スピーカーです。 

 D-PSP1 は､24Vdc(最大 100mA)の電源を必要とし､入力はバランスまたはアンバランスの端子を選択でき

ます。 

 音量調整ボリュームが露出していない D-PSP1F もあります。 

  

D-PSP1 (白色パネル) 

DS-PSP1 (シルバー色パネル) 

DB-PSP1 (黒色パネル) 

DG-PSP1 (灰色パネル) 

CS-1 

《白､黒､ステンレス､グレー》

の 4色があります。 

D-PSP1F (白色パネル) 

DS-PSP1F (シルバー色パネル) 

DB-PSP1F (黒色パネル) 

DG-PSP1F (灰色パネル) 

 
 

 

D-PSP1 CP-1パネル取り付け D-PSP1F 

 

 

AN-2227 (3 Selectable Music Channels) 

 

Dante ネットワーク音響で送られてきた 3 種類

の音源を､RU-NFD(P) ：Format-A 変換/分配

器を使って各部屋に 3種類の音源を送り、各部屋

でD-TPRX3A3音源セレクターを使って好きな音

源を選択して､最適な音量に調整できる音響設備

です。 

 オフィス個室､病院診察室､ホール楽屋等様々な

施設で使用可能です。 
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音源セレクター 

 

Format-Aの《ペア A》､《ペア B》､《ペア C》入力信号を前面のスイッチで選択

し､D-PSP1(F)に送ります。 

Dante ネットワーク音響信号で伝送された BGM 等の信号を RU-NFD(P)ま

たは RU-BNF(P)を使って Format-A信号に変換/分配することにとって､今ま

でにはない音響設備構築をおこなうことができます。 

D-TPRX3A の RJ45 端子はルーターとなっていますので､10 台までの D-

TPRX3Aを同時に使うことができます。 

RDLの次ページ製品使用例を参照 
D-TPRX3A 

 

 

 

D-TPRX3Aは､Format-Aで入って

きた 3 系統の信号を､《ルーター機能》

でそのまま送り出すことができます。 

 1 系統の Format-A ケーブルで 10

台までの D-TPRX3A を《デージーチ

ェイン接続》することができます。 

 Format-A分配器である RU-TPDA

を使うと 1系統の信号を 4系統に分配

できる上に､ルーター機能により 10 台

までのRU-TPDAをデージーチェイン

接続できます。 

 

 

 

 

会議室 法廷 (裁判官へのモニター) 
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D-PSP1A and D-PSP1AF 
Format-A対応 壁面取り付けパワード・スピーカー 

LANケーブルを使用して信号と電源を一緒に送ります 

各スピーカーシステムに電源を用意する必要がありません 

 

 

D-PSP1A (白色パネル) 

DS-PSP1A (シルバー色パネル) 

DB-PSP1A (黒色パネル) 

DG-PSP1A (灰色パネル) 

D-PSP1AF (白色パネル) 

DS-PSP1AF (シルバー色パネル) 

DB-PSP1AF (黒色パネル) 

DG-PSP1AF (灰色パネル) 

   

小型サイズにもかかわらず高音質再生。 

2Wrmsパワーアンプ内蔵。(パワーアンプは要りません) 

クリップ防止用コンプレッサ/リミッタ内蔵。 

ツイストペア・ケーブルを使って Format-Aセンダーに接続 

Format-A センダーからツイストペア・ケーブルを経由して電

源供給(電源を用意する必要がありません) 

D-PSP1Aは前面で音量調整が可能。 

D-PSP1AFはグリル裏のボリュームで音量調整が可能。 

音響的に最適なデコラ規格エンクロージャー。(周波数特性

を参照) 

大型スピーカーに匹敵する性能。 

壁面に取り付けて半球の放射特性。(ポラーパターンを参

照) 

 

D-PSP1A(F)の使用例 

 

 

 

AN-2241 Different BGM Source Distributed 

to 4 Office  

オフィス 4部屋に 3種類の異なる BGMを再

生する 

 

Format-A分配器のRU-TPS4Aに 3種類

の BGM音源を入力し(A,B,C)､4部屋に再生

します。 

各部屋の D-PSP1Aのツイストペアを A､B､

C のいずれかに設定しておけば､好きな音源

を聞くことができます。 
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双方向 Danteネットワークから 3種類の音源を

Format-A経由で 3室への音声分配ができます。 

Danteを使用しなくても 3種類の音源を 

Format-A経由で 3室への音声分配ができます。 

 

D-PSP1A(F)の音量を調整する 

 

D-PSP1A D-PSP1AF 

  

 

D-PSP1(A､F)の寸法図 

 

D-PSP1A and D-PSP1 D-PSP1AF and D-PSP1F 

  

 



RDL 

デコラ規格 スピーカーシステム 

株式会社エムアンドエヌ URL http://www.mnsv.co.jp 

 

  

D-PSP1(F) 接続方法 D-PSP1A(F) 接続方法 

 

関連製品 

 

 

FP-TPX3A Format-A ミキサー （リモート・コントロール可能） 

 

  

RU-TPDA Format-A分配器 RU-TPS4A Format-A分配器 

 

    

TX-TP1PW FP-TP4PW RU-TP4PW TX-PD8X 

Format-Aインサーター：長い距離を伝送するために使います 電源分配器 

 

Format-A伝送について 

 

  

4 対のツイストケーブルを､音声信号伝送で 3 対､

24Vdc電源伝送で 1対使用します。 

3 台の Format-A センダーを､デージーチェインで

伝送していきます。 
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取り付けアクセサリー 
 

カバープレート (白､黒､ステンレス､グレーの 4色) 

    

CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 

 

 

壁面取り付けケース (1連から 4連) COSMOシリーズを使うことができます 

    

    

DCシリーズ：机上ケース SMBシリーズ：壁面ケース (COSMO対応) 

白､黒､グレーの 3色 

 

 

デコラ規格製品を複数取り付け可能なラックマウント用シャーシ 

 

 

RM-D3 RM-D9 

 


