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RDLのパワーアンプ 
使用する音響設備の規模､設置スペースに対応できるさまざまな製品が用意されています。 

 

HDシリーズ 

HD-PA35U並びにHD-PA35UA： モノラルパワーアンプ。 

 

 

 HD-PA35U：8オーム負荷で 35ワット RMS出力 

 HD-PA35UA：70V,100V出力で 35WRMS 

 出力を VCA リモート制御 

 RCA入力 

 アタックタイムとリリースタイムを自動設定し､定

格出力の 2dB 下でコンプレッサーがかかりスピ

ーカーシステムの破壊を防ぐ 

 加熱ならびに回路ショート保護 

 電源パック：付属品 

 H89 x W216 x D171 mm 

 2.0 kg 

 

RACK-UPシリーズ 

Model RU -PA40D: 40ワットステレオパワーアンプ､出力レベルのリモート制御が可能 

 

 

 8オーム負荷で 20ワット RMS出力､ステレオ(モ

ノラル切り替え) 

 出力を VCA リモート制御 

 RCA入力 

 アタックタイムとリリースタイムを自動設定し､定

格出力の 2dB 下でコンプレッサーがかかりスピ

ーカーシステムの破壊を防ぐ 

 加熱ならびに回路ショート保護 

 電源パック：付属品 
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Model RU-PA518：18ワットステレオパワーアンプ､コンパクトな 1/3 ラック 

 

 

 9 W RMSステレオ､18 W モノラル 

 ステレオとブリッジモノラルの切り

替え可能 

 RCA 不平衡とターミナルブロック

平衡入力 

 ピークリミッター選択スイッチ付き 

 外 部 電 源 ： 別 売 ､

PS-24U2,24Vdc,2A 

 

TXTMシリーズ 

Model TX-PA40D：40ワットステレオパワーアンプ､電源付属 

 

 

 8オーム負荷で 20ワット RMS ステレオ出力 

 RCA不平衡ステレオ入力 

 ステレオとモノラルをスイッチ切り替え 

 定格出力の 2dB 

 高能率 Class D動作 

 加熱ならびに回路ショート保護 

 電源パック：付属品 
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FLAT-PAKTMシリーズ 

Model FP-PA35A：ハイ・インピーダンスモノラル出力 

 

 

 70V､100V出力で 35ワットＲＭＳ 

 定格出力の 2dB 下でアタックタイムとリリースタイム

を自動設定するコンプレッサーがかかってスピーカ

ーシステムを破壊から守る 

 スリープディレイ付き 

 外部電源:付属 
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Model FP-PA20ならびにModel FP-PA20A 

 

 

 FP-PA20は 8オーム負荷で連続 20 ワッ

ト出力 

 FP-PA20Aは 70Vならびに 100V負荷で

20 ワット出力 

 定格出力の 6dB 下でアタックタイムとリリ

ースタイムを自動設定するコンプレッサー

がかかってスピーカーシステムを破壊か

ら守る 

 電源別売： PS-24U2A 

 

 

消費電流: 1650 mA (最大) / 電源： 100-240 Vac, 50-60 Hz, 2A max, 24 Vdc出力 / 

寸法： 幅 153 x 高さ 82.7 x 幅 58.5 mm 
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Model FP-PA18 ならびにModel FP-PA18H 

 

 

 8オーム負荷で連続 18ワット出力 

 全て金属でできた小型パワーアンプ 

 定格出力の 3dB低いレベルでコンプレッサー動

作:スピーカーシステムの破壊を防止する 

 FP-PA18 は動作していないときにスタンバイモ

ードに設定可能 

 FP-PA18は 70℃までの高温環境で使用可能 

 電源アダプターは付属 

 

 

消費電流: 80 mA (アイドル)、975 mA (最大) / 電源： 100-240 Vac, 50-60 Hz, 1A max, 24 Vdc出力 / 

寸法： 幅 76.2 x 高さ 82.7 x 幅 29.2 mm 
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STICK-ON シリーズ 

Model ST-PA6：モノラルパワーアンプ 

 

 

 8オーム負荷で 6ワットモノラル出力 

 平衡入力 

 2系統入力ミックス機能 

 低域増強イコライザー 

 電源アダプター：別売､PS-24AS, 500ma,24Vdc 

 

Model ST-PA18:モノラルパワーアンプ 

 

 

 8オーム負荷で 18ワット RMS出力 

 ラインレベル平衡または不平衡入力 

 アンプ増設用ループ出力 

 自動的にアタックタイムとリリースタイムを設定す

る定格出力の 3dB下で動作するコンプレッサー

内蔵 

 電源アダプター：別売､PS-24KS,1A,24Vdc 

 

 

 

パワーアンプの動作環境は､0℃から 30℃となります。推奨温度は 20℃です。(FP-PA18Hを除く) 

ラック､パネル､分電盤等に取り付ける多くのアクセサリーがあります。 

詳細資料を用意しております。弊社までご請求ください。 
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アクセサリー 

 

 

HDシリーズ取り付けラック 
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FR-RRA 

 

  

STR-19A MB-1 

 


